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RESUMEN

BITACORA DE ESTUDIO TERMOGRÁFICO LENTE, TELE Y OBSERVACION DE HORMIGON ESTRUCTURAS, OXIDOS Y MATES.

El 5 de octubre de 2004, se usó por primera vez el lente Tele 2.5x.

Realizándose una termografía en la línea San Javier –Palmar 1(500 kV), específicamente en las Torres de amarre 180 y 151, y en los vanos  144, 145, 180, 181, 193, 194, donde se observaron uniones a compresión, además del vano 188 y 189 cable de guardia.


En esta  instancia, se observaron aisladores de vidrio, separadores, la estructura de la torre toda.


Además se había solicitado con anterioridad la inclusión en la torre de un hierro pintado de negro mate y un hierro detectado como oxidado, a los efectos de saber si el lente era capaz de percibirlo.


De esta última experiencia no se obtuvieron resultados positivos, tal vez porque el negro mate y el óxido deberían haber estado sometidos a fuentes de calor como lo  habíamos estudiado en el curso de Facultad. 


Paralelamente a esta  inspección, se obtuvieron imágenes por primera vez, de las bases de torres sobre elevadas (hormigón) a los efectos de comenzar a comprender si es que se puede, la predicción del hormigón deteriorado mediante la observación infrarroja.

viernes, 03 de diciembre de 2004


Continuando con los trabajos rutinarios programados, nos encontramos con “puntos calientes” en una Torre de Amarre, 


Obtuvimos imagen con el Lente Tele (aumento), la misma se presenta mas adelante. Inmediatamente buscamos una imagen similar del mismo punto, la misma fue adquirida en una observación de mantenimiento, pero algún tiempo atrás.


La primera imagen presenta dos flechas indicativas, la primera ubicada en la parte superior además identificada por un asterisco al lado, muestra al parecer, la cabeza de un tornillo a temperatura ambiente; la segunda flecha, debajo(siempre en la primera imagen) nos muestra el “punto mas caliente” localizado, similar a la cabeza de un tornillo, dentro del mismo morceto.


La segunda imagen también presenta dos flechas de similares características, la primera con dos asteriscos y está en la parte superior. Observando no podemos distinguir formas dentro del morceto en cuestión. La segunda flecha, parte inferior tampoco dilucida la situación.


Conclusión 4, el uso del lente distingue zonas de temperaturas distintas dentro de herrajes de pequeño tamaño, a una distancia similar que estaría entre 23 a 29m.
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Todas las imágenes fueron procesadas con el Winlips95(software completo)[image: image8.png]21:15:57 12-02-2004
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ESTUDIO TERMOGRÁFICO, USO DEL 
LENTE TELEPHOTO (AUMENTO OPTICO).

Durante muchos años, una de las herramientas aplicadas para el trabajo predictivo en líneas de alta tensión fue el Termovisor.

Contrariamente a lo que nos sucedía en las Subestaciones con respecto a las distancias de observación hacia los equipos inspeccionados, en líneas nos encontrábamos con grandes distancias.

Una de las medidas que  deberíamos de tomar era ascender a las torres con el equipo y “acortar” las mismas, lo que además de sumar el riesgo de que pudiera tener algún tipo de accidente esta herramienta en la altura,  aumentábamos el tiempo que nos llevaría observar subiendo a cada una de las torres.

Por otro lado, la adquisición de un lente óptico era de un alto valor, y desconocíamos hasta donde el beneficio del costo.

A través de los años diferentes observaciones justificaron la compra del mismo.

Para desarrollar las aplicaciones del  lente y trasmitirlas, ya que se adquirió uno solo y se tenían 4 termovisores, se decidió dejar por escrito el uso del mismo y sus conclusiones.

A continuación se detallan los usos hasta ahora aplicados.

Se acota que: las imágenes que se presentan contienen abreviaturas de palabras como Dis. = distancia, Mem= imagen guardada en memoria, Lns Tele= lente óptico.

A todas estas posibilidades se les sumó además, desarrollar la aplicación infrarroja en otros campos más allá del eléctrico. 


Martes, 12 de Octubre de 2004
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BITACORA DE ESTUDIO TERMOGRÁFICO

LENTE TELE Y OBSERVACION DE HORMIGON
ESTRUCTURAS, OXIDOS Y MATES
CON TERMOVISOR.


El 5 de octubre de 2004, se usó por primera vez el lente Tele 2.5x.

Realizándose una termografía en la línea San Javier –Palmar 1, específicamente en las Torres de amarre 180 y 151, y en los vanos  144, 145, 180, 181, 193, 194, donde se observaron uniones a compresión, además del vano 188 y 189 cable de guardia.


En esta  instancia, se observaron aisladores de vidrio, separadores, la estructura de la torre toda.


Además se había solicitado con anterioridad la inclusión en la torre de un hierro pintado de negro mate y un hierro detectado como oxidado, a los efectos de saber si el lente era capaz de percibirlo.


De esta última experiencia no se obtuvieron resultados positivos, tal vez porque el negro mate y el óxido deberían haber estado sometidos a fuentes de calor como lo  habíamos estudiado en el curso de Facultad. 


Paralelamente a esta  inspección, se obtuvieron imágenes por primera vez, de las bases de torres sobre elevadas (hormigón) a los efectos de comenzar a comprender si es que se puede, la predicción del hormigón deteriorado mediante la observación infrarroja.

Algunas imágenes y sus posteriores conclusiones
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En la imagen 18 (Mem S18) la “flecha “ nos  indica el campo de observación de la gratícula sin el lente.


En la imagen 19(Mem S19) ídem pero con el lente.


Primera conclusión- el lente permite discriminar en zonas más individuales 
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Segunda conclusión- las isotermas se vuelven más fáciles en el momento de distinguir zonas
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Tercera conclusión- La observación realizada a 5 metros sin el Lente es de similares características  que a una observación realizada a 30 con el Lente.

Viernes, 03 de diciembre de 2004


Continuando con los trabajos rutinarios programados, nos encontramos con “puntos calientes” en una Torre de Amarre, 


Obtuvimos imagen con el Lente Tele (aumento), la misma se presenta mas adelante. Inmediatamente buscamos una imagen similar del mismo punto, la misma fue adquirida en una observación de mantenimiento, pero algún tiempo atrás.


La primera imagen presenta dos flechas indicativas, la primera ubicada en la parte superior además identificada por un asterisco al lado, muestra al parecer, la cabeza de un tornillo a temperatura ambiente; la segunda flecha, debajo(siempre en la primera imagen) nos muestra el “punto más caliente” localizado, similar a la cabeza de un tornillo, dentro del mismo morceto.


La segunda imagen también presenta dos flechas de similares características, la primera con dos asteriscos y está en la parte superior. Observando no podemos distinguir formas dentro del morceto en cuestión. La segunda flecha, parte inferior tampoco dilucida la situación.


 Cuarta Conclusión, el uso del lente distingue zonas de temperaturas distintas dentro de herrajes de pequeño tamaño, a una distancia de entre 23 a 29m.


Todas las imágenes fueron procesadas con el Winlips95(software completo)


HUMEDAD?

BASES DE HORMIGÓN EN TORRES



Robinson Rodríguez, Atilio Montichelli y Andrés Rochón, forman parte de la Oficina Técnica del Centro Regional de Trasmisión Oeste, de U.T.E.

Desarrollando el mantenimiento Predictivo del Circuito con diferentes herramientas, además de la ya mencionada, utilizan medidores de vibraciones, tiempos en interruptores y realizan extracciones de aceites en transformadores de potencia manteniendo bases de datos de los mismos.


Rochón es Ingeniero Tecnológico de U.T.U especialidad electrotecnia.

Montichelli es estudiante de la misma orientación

Rodríguez es el Jefe de la Oficina Técnica del Circuito.

Han desarrollado además trabajos en PLC, software aplicado a análisis de gases cromatográficos de los aceites y tecnologías como el GPS.

Los tres han realizado el curso de Ensayos No Destructivos “Termografía”, en la Facultad de Ingeniería del Uruguay, exponiendo allí trabajos.


Actualmente este “Estudio” continúa.
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